
      

 
 

 
 

 
FDV gjelder for alle steintyper 

 
PRODUSENT / LEVERANDØR: 

Naturstenskompaniet AS 

Skadalsveien 414, 1747 Skjeberg 

Telefon: 69 14 80 80 

E-post: post@naturstenskompaniet.no 

Hjemmeside: www.naturstenskompaniet.no  

Organisasjonsnr.: NO 883 491 092 MVA 

Bankkonto: 8109 06 42057 

 

VEDLIKEHOLDSANVISNING: 

RENHOLD: 

Sot, luftstøv og algevekst fjernes ved vasking med alkaliske produkter (såpe), f. eks Steinfix 20 (sterk) 
eller Steinfix 40 (svak). På markprodukter benyttes maskinbørste. Bruksforurensning fra gangtrafikk 
fjernes med høytrykkspyler med såpe og vann. Strålen settes på skrå mot overflaten. 

Bitumene stoffer fra asfalt / olje / petrokjemiske produkter fjernes med Steinfix 10. 

Tyggegummi kan fjernes med sparkel eller det kan benyttes spesialkjemikalier som fryser ned 
tyggegummien og letter fjerningen. 

SKADER: 

Høytrykksspyler kan kun benyttes meget begrenset der det er brukt sand i fuger. 

LØPENDE VEDLIKEHOLD: 

Tagging / tusj / maling fjernes med høytrykkspyler og spesialkjemikalier. Slipte / polerte flater 
vedlikeholdes etter egen instruks – vennligst kontakt leverandør. 

 

Opplysninger om rengjøringsmidler og – metoder; vennligst kontakt: 

Ellingard Collection, Østre Aker vei 103, 0596 OSLO 

Telefon: 22 15 55 50, Fax: 22 15 55 55, E-post: hc@ellingard.no Web: www.steinfix.com   
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